
Ved alle i denne brochure nævnte priser drejer det sig om vejledende udsalgspriser fra E/D/E GmbH. * Producentens vejledende udsalgspris. Alle priser plus den pågældende gyldige moms.
Wszystkie ceny podane w tym prospekcie s� niewi���cymi cenami proponowanymi przez E/D/E GmbH. * Niewi���ca propozycja cenowa producenta. Wszystkie ceny z doliczeniem podatku VAT w ustawowej wysoko�ci.
A prospektusban megadott valamennyi Ær az E/D/E GmbH. Æltal ajÆnlott nem kötelez� ØrvØny� Ær. * A gyÆrtó Æltal ajÆnlott nem kötelez� ØrvØny� Ær. Minden Ær a mindenkor ØrvØnyes `FA nØlkül Ørtend�.
˛n cazul tuturor pre�urilor indicate în acest prospect este vorba de o recomandare de pre� neobligatorie a E/D/E GmbH. * Recomandare de pre� neobligatorie a produc�torului. Toate pre�urile plus TVA-ul valabil respectiv. 
Pri v�etkých cenÆch uvedených v tomto prospekte ide o nezÆväznØ ceny odporœ�anØ spolo�nos�ou E/D/E GmbH. * NezÆväznØ ceny odporœ�anØ výrobcom. V�etky ceny s pripo�ítaním platnej DPH.

�
Rustlłsner
Silikonefri. Efter påsprłjtning og kort kontakttid lłsner 
midlet skruer/bolte, młtrikker og maskindele, som er 
rustet fast. Forhindrer ny rustdannelse og beskytter 
mod slid. Produktet har hłje penetrerende egenskaber. 
Temperaturbestandighed: -30 °C til +150 °C.

�
Spray Odrdzewiacz
Nie zawiera sylikonu. Po spryskaniu i krótkim czasie 
oddzia�ywania pozwala na poluzowanie zapieczonych 
�rub, nakr�tek i cz��ci maszyn. Zapobiega powstawa-
niu nowej rdzy i chroni przed mechanicznym zu�yciem. 
Produkt charakteryzuje du�� zdolno�� penetrowania. 
Odporno�� na temperatur�: -30 °C do +150 °C.

H
Rozsdaoldó spray
Szilikonmentes. A felhordÆs Øs rövid hatÆsid� utÆn 
feloldja a berozsdÆsodott csavarokat, anyÆkat Øs  
gØpalkatrØszeket. MegakadÆlyozza az œj rozsdarØteg 
kialakulÆsÆt Øs vØd a kopÆs ellen. A termØk magas 
kœszókØpessØget nyœjt. H�ÆllósÆg: -30 °C ... +150 °C.

�
Spray Solu�ie pentru  
îndep�rtat rugina
F�r� silicon. Dup� pulverizare �i un timp scurt de reac�ie 
desface �uruburi ruginite, piuli�e �i piese de utilaj. 
˛mpiedic� formarea ruginii �i protejeaz� împotriva 
uzurii. Produsul are caracteristici conductoare ridicate. 
Rezisten�a la temperatur�: -30 °C pân� la +150 °C.

�
Sprej Uvo��ova� hrdze
Bez silikónov. Po nastriekaní a krÆtkej dobe pôsobenia  
povo�uje zhrdzavenØ skrutky, matice a sœ�iastky 
strojov. Zabra�uje tvorbe novej hrdze a chrÆni pred 
opotrebením. Produkt zlep�uje posun po povrchu. 
TepelnÆ odolnos�: -30 °C do +150 °C.

300 ml # 4317784564298

4,80 �
35,78 DKK

The Solution
SPECIALIST!



�
Anti-Seize-Spray
Til aluminium og andre metaller. Anvendes overalt, hvor fastbrænding,  
slid og korrosion skal undgås, og hvor man vægter let montering og  
afmontering hłjt. Anvendes i forbindelse med mekanisk fastgjorte krympe-  
og prespasninger, skruesamlinger i stłbt aluminium eller magnesium,  
til gevindskæring eller skruesamling i rustfrit stål samt til smłring af værktłjer  
til formsmedning, til �anger, bolte, �ttings, topstykker, ventiler og  
metalpakninger i kłretłjer. Temperaturbestandighed: -180 °C til +1200 °C.

�
Spray monta�owy
Do aluminium i innych metali. Wsz�dzie tam, gdzie nale�y unika� zatarcia,  
zu�ycia i korozji, i gdzie przyk�ada si� uwag� do lekkiego monta�u i demonta�u.  
Do stosowania w mechanicznych po��czeniach skurczowych i pasowanych,  
w po��czeniach skr�canych w odlewach aluminium i magnezu, do skrawania 
gwintów lub do skr�cania stali nierdzewnej i smarowania przyrz�dów do kucia  
matrycowego, do ko�nierzy, trzpieni i ko�ków, kszta�tek, g�owic cylindrów,  
prowadnic zaworów i metalowych uszczelek w pojazdach. Odporno�� na 
temperatur�: -180 °C do +1200 °C.

H
Szerel� spray
Alumíniumhoz Øs egyØb fØmekhez. Mindenütt, ahol bemaródÆst, elhasznÆlódÆst  
Øs korróziót kell megel�zni Øs sœlyt kell fektetni a könny� össze- Øs szØtszerelØsre.  
Alkalmazható mechanikusan megtartott zsugorodó összenyomott ülØseknØl, 
csavarkötØseknØl alumínium- vagy magnØziumöntvØnyekben, rozsdamentes acØl 
menetvÆgÆsnÆl vagy csavarkötØseinØl, valamint süllyesztØkes kovÆcsszerszÆmok 
kenØsØnØl, peremeknØl, csapoknÆl, szerelvØnyeknØl, hengerfejeknØl, szelepvezetØ
keknØl, jÆrm�vek fØmtömítØseinØl. H�ÆllósÆg: -180 °C ... +1200 °C.

�
Spray anti-prindere
Pentru aluminiu �i alte metale. Peste tot unde  
trebuie evitat� uzura �i coroziunea �i unde 
conteaz� un montaj �i demontaj facil. Pentru 
utilizarea la scaunele men�inute mecanic,  
a în�urub�rilor în aluminiu sau magneziu, pentru 
�letarea sau în�urubarea o�elului inoxidabil �i 
ungerea sculelor de t�iere, pentru �an�e, bol�uri, 
�tinguri, cilindri, ghidaje de ventil, garnituri  
metalice la autovehicule. Rezisten�a la 
temperatur�: -180 °C pân� la +1200 °C.

�
Sprej Anti-Seize
Pre hliník a 
al�ie kovy. V�ade tam, kde sa  
mÆ zabrÆni� zadretiu, opotrebovaniu a korózii, 
a kladie sa dôraz na jednoduchœ montÆ� a 
demontÆ�. Na pou�itie pri mechanicky dr�aných  
zmr�tených a lisovaných ulo�eniach, skrutkových  
spojoch hliníkových a magnØziových odliatkov,  
na rezanie zÆvitov alebo zaskrutkovanie  
antikoróznej ocele a mazanie nÆradia  
pou�ívanØho pri zÆpustkovom kovaní, pre príruby,  
svorníky, tvarovky, valcovØ hlavy, vedenia ventilov a pre kovovØ  
tesnenia na vozidlÆch TepelnÆ odolnos�: -180 °C do +1200 °C. 

400 ml # 4317784564489

�
Silikonespray
Glidemiddel til brug i industrien, på værkstedet, til sport, 
i bilen og husholdningen. Danner en meget stabil smłre-, 
glide og beskyttelses�lm. Beskytter mod fugt og rust. 
Anvendes universelt: smłrer, beskytter, imprægnerer. 
Lłsner og afhjælper, sammenklæbning. Temperaturbe-
standighed: -40 °C til +180 °C.

�
Spray sylikonowy
�rodek antyadhezyjny i po�lizgowy dla przemys�u, 
warsztatów, do sportu, do samochodu i w gospodarstwie 
domowym. Tworzy bardzo stabiln� warstw� smaruj�c�, 
po�lizgow� i ochronn�. Chroni przed wilgoci� i rdz�. 
Uniwersalne zastosowanie: smaruje, chroni, impregnuje. 
Zapobiega zakleszczaniu, piskom, sklejaniu. Odporno�� 
na temperatur�: -40 °C do +180 °C.

H
Szilikonspray
LevÆlasztó- Øs síkosítószer iparban, m�helyekben, sportban,  
autóban Øs hÆztartÆsban törtØn� felhasznÆlÆshoz. Rendkívül  
stabil ken�-, síkosítóØs vØd��lmet kØpez. VØd a nedvessØg  
Øs a rozsda ellen. UnivezÆlisan alkalmazható: ken, vØd, impregnÆl. 
Megszünteti a szorulÆst, összenyomódÆst, ragadÆst. H�ÆllósÆg:  
-40 °C ... +180 °C.

�
Spray siliconic
Agent de separare pentru industrie, atelier, sport, auto �i  
gospod�rie. Creeaz� o pelicul� de protec�ie extrem de stabil�. 
Protejeaz� de umezeal� �i rugin�. Utilizare universal�: unge, 
protejeaz�, impregneaz�. ˛ndep�rteaz� prinderile, adezivul.  
Rezisten�a la temperatur�: -40 °C pân� la +180 °C.

�
Silikónový sprej
Separa�nØ prostriedky a mazivÆ pre priemysel, servisy, �port,  
vozidlÆ a domÆcnosti. Tvorí mimoriadne stabilný mastiaci,  
klzný a ochranný �lm. ChrÆni pred vlhkos�ou a koróziou.  
UniverzÆlne pou�itie: ma�e, chrÆni, impregnuje. Eliminuje  
uviaznutie, v
zganie, prilepenie. TepelnÆ odolnos�: -40 °C do  
+180 °C

400 ml # 4317784564465

�
PTFE-spray
Hårdttłrrende permanent adskillende smłre- og  
glidemiddel på PTFE-basis. Til smłring af savblade  
og gevind, skuffer og instrumenter, slisker og  
transportbånd. Meget effektivt slipmiddel til træ-,  
kunststof og gummibearbejdning. Fedtfri.  
Temperaturbestandighed: -80 °C til +260 °C.

�
Spray te�onowy
Wysychaj�cy �rodek antyadhezyjny, smaruj�cy i  
po�lizgowy na bazie PTFE (te�on). Do smarowania  
brzeszczotów pi� i gwintów, szu�ad, instrumentów, 
ze�lizgów i urz�dze	 przeno�nikowych. Bardzo  
skuteczny �rodek antyadhezyjny przy obróbce drewna,  
tworzyw sztucznych i gumy. Nie zawiera t�uszczów. 
Odporno�� na temperatur�: -80 °C do +260 °C.

H
PTFE spray
Gyorsan szÆradó PTFE-alapœ tartós levÆlasztó-,  
ken�- Øs síkosítószer. F�rØszlapok Øs menetek,  
�ókok Øs m�szerek, csœszdÆk Øs szÆllítókØszülØkek 
kenØsØre. NagyhatØkonysÆgœ levÆlasztószer fa-, 
m�anyag- Øs gumi feldolgozÆskor. Zsírmentes. 
H�ÆllósÆg: -80 °C ... +260 °C.

9,21 �
68,64 DKK

3,66 �
27,23 DKK

6,80 �
50,66 DKK

Vedligeholdelsesprodukter l chemia l Æpolószerek l  
produse de intretinere l œdr�bu

�
Frostspray
Fryser ned til -45 °C. Anvendelsesområde: Universelt  
anvendeligt til reparationsformål og fejlsłgning inden  
for alle områder. Konstruktionsdele i metal kan dermed  
monteres med meget små tolerancer. Fejl i elektriske  
forbindelser på grund af termisk overbelastning kan nemt 
�ndes gennem lokal afkłling. Velegnet til mange former  
for vedligeholdelsesarbejde i produktions- og reparations
området samt inden for kłretłjsproduktion. Anvendelse: 
Spray på de dele, der skal afkłles, i nogle sekunder. Alt  
efter hvor lang tid der sprayes, kan kłleeffekten varieres. 
Ingen reststoffer. Ved kontakt med legemsdele er der fare  
for forfrysning.

�
Spray sch�adzaj�cy
Zamra�a do -45 °C. Obszar zastosowania: Uniwersalne  
zastosowanie do napraw i szukania b��dów we wszystkich  
obszarach. Pozwala na ��czenie konstrukcyjnych cz��ci 
maszyn z najcia�niejszymi pasowaniami. Lokalne och�odzenie 
pozwala na bezproblemowe wyszukiwanie b��dów w 
uk�adach elektrycznych, spowodowanych przez przeci��enie 
termiczne. Do ró�nych prac konserwacyjnych w obszarach 
produkcji i napraw oraz w warsztatach s amochodowych. 
Sposób u�ycia: Przez kilka sekund natryskiwa� na sch�adzane 
cz��ci. Efekt sch�odzenia uzyskuje si� w zale�no�ci od czasu 
natrysku. Nie pozostawia �ladów. W razie kontaktu z cia�em 
istnieje mo�liwo�� odmro�e	.

H
Fagyasztó spray
-45 °C-ig fagyaszt. AlkalmazÆsi terület: UniverzÆlisan alkalmaz-
ható javítÆsi cØlokra Øs hibakeresØshez minden területen. EzÆltal 
a fØmb�l kØszült szerkezeti rØszek mØg a legsz�kebb helyekre is 
behelyezhet�k. A termikus tœlterhelØs következtØben az elektromos 
kapcsolÆsokban fellØp� hibÆkat a lokÆlis leh�lØs rØvØn könnyedØn 
meg lehet talÆlni. SokfØle karbantartÆsi munkÆhoz a gyÆrtÆsi-  
Øs javítÆsi területen, valamint a gØpjÆrm�javítÆsban. AlkalmazÆs: 
NØhÆny mÆsodpercig fœjjuk be a leh�tend� alkatrØszeket. A befœjÆs 
idejØt�l függ�en a h�t�hatÆs vÆltozhat. MaradvÆnymentes. Testre 
kerülve fagyÆsveszØly Æll fenn.

�
Spray r�cire
˛nghea�� pân� la -45 °C. Domeniu de utilizare: Utilizare universal� 
pentru repara�ii �i depistarea avariilor în toate domeniile. Piese 
constructive din metal ce pot p�trunde �i în cele mai înguste locuri. 
Defec�iunile din panourile electrice cauzate de suprasolicit�ri 
termice pot � depistate cu u�urin�� prin r�cire local�. Pentru diverse 
lucr�ri de între�inere în repara�ii �i produc�ie precum �i în serviceuri 
auto. Utilizare: Piesele de r�cit se stropesc câteva secunde. ˛n 
func�ie de durata pulveriz�rii efectul de r�cire poate varia. Nu las� 
urme. La contactul cu corpul exist� pericol de degerare.

�
Chladiaci sprej
Zmrazuje sa do -45 °C. Oblas� pou�itia: Mo�nos� univerzÆlneho 
pou�itia na opravÆrenskØ œ�ely a diagnostiku porœch vo v�etkých 
oblastiach. KovovØ kon�truk�nØ diely mo�no pou�itím tohto pro-
duktu vsadi� do naju��ích lícovaní. Chyby v elektrických obvodoch 
spôsobenØ prehriatím mo�no �ahko nÆjs� pomocou lokÆlneho  
ochladenia. Pre mnohØ œdr�bÆrske prÆce v oblasti výroby a oprÆv  
a v sektore automobilovØho priemyslu. AplikÆcia: Diely, ktorØ  
sa majœ ochladi�, postrekujte nieko�ko sekœnd. Pod�a d��ky strieka-
nia sa mô�e efekt schladenia obmie�a�. NezanechÆva zvy�ky.  
Pri kontakte s ko�ou hrozí riziko vzniku omrzlín.

400 ml # 4317784564434

 7,73 �
57,58 DKK

�
Spray PTFE
Lubri�ant solidi�cabil la uscare pe baz� de PTFE. 
Pentru ungerea fer�straielor �i �letelor, sertarelor �i 
instrumentelor, c�rucioarelor �i transportoarelor.  
Agent de separare extrem de e�cient la prelucrarea 
lemnului, plasticului �i cauciucului. F�r� gr�sime. 
Rezisten�a la temperatur�: -80 °C pân� la +260 °C.

�
Sprej PTFE
Po uschnutí tuhý trvalý separa�ný, mazací a 
premas�ovací prostriedok na bÆze PTFE. Na mazanie 
pílových listov a zÆvitov, zÆsuviek a nÆstrojov,  
sklzových ��abov a dopravných mechanizmov. Vysoko 
œ�inný separa�ný prostriedok pri spracovaní dreva, 
plastov a gumy. Bez obsahu tuku. TepelnÆ odolnos�: 
-80 °C do +260 °C.

400 ml # 4317784564427



�
Lækagespray
Lækagesłgemiddel hjælper med at �nde  
utætte steder i forbindelse med gas og trykluft -  
besidder desuden en speciel rustbeskyttelse.  
DIN-DVGW NG 5170 CL 0063.

�
�rodek do lokalizowania 
nieszczelno�ci
�rodek do badania szczelno�ci uk�adów pod  
ci�nieniem. Pomaga zlokalizowa� nieszczelno�ci  
w uk�adach gazowych i powietrznych, ponadto  
zawiera specjalny �rodek antykorozyjny.  
DIN-DVGW NG 5170 CL 0063.

H
SzivÆrgÆskeres�
TömítettsØgvizsgÆló szer nyomÆs alatt Ælló  
rendszerekhez. SegítsØg a tömítetlen helyek  
megtalÆlÆsÆhoz gÆz- Øs s�rített leveg�  
rendszereknØl, ezenkívül speciÆlis rozsdavØdelem is. 
DIN-DVGW NG 5170 CL 0063.

�
Substan�� depistat scurgeri
Element de veri�care a etan�eit��ii pentru  
sistemele sub presiune. Ajutor la depistarea  
punctelor neetan�e la gaz �i aer comprimat,  
dispune �i de o protec�ie special� anticoroziv�.  
DIN-DVGW NG 5170 CL 0063.

�
Vyh�adÆva� netesností
Skœ�ka tesnosti tlakových systØmov. Pomoc pre  
zistenie netesnosti plynu a stla�enØho vzduchu,  
okrem toho mÆ �peciÆlnu antikoróznu ochranu.  
DIN-DVGW NG 5170 CL 0063.

400 ml # 4317784564397

�
Sprłjtelim
Kontaktlim til hurtige limninger på store �ader.  
Enkel og ren i anvendelsen, hłj klæbeevne,  
hurtigtłrrende. Egnet til f.eks. limning af pap,  
papir, træ og læder.

�
Klej do spryskiwania
Klej kontaktowy do szybkiego klejenia du�ych  
powierzchni. �atwy i czysty w u�yciu, o du�ej  
sile przyczepno�ci, szybkoschn�cy. Nadaje si�  
do klejenia papy, papieru, drewna i skóry.

H
Ragasztóspray
Kontaktragasztó gyors, nagy felületen törtØn�  
ragasztÆsokhoz. Egyszer� Øs tiszta alkalmazÆs,  
nagy hatØkonysÆgœ ragasztó er�, gyorsan szÆrad. 
Alkalmas pl. karton, papír, fa, Øs b�r ragasztÆsÆhoz.

�
Adeziv spray
Lipire rapida, pe suprafete mari. Usor si curat de  
utilizat, putere mare, uscare rapida. Recomandat  
ptr. lipire carton, hartie, lemn, piele etc. Rezistenta  
la temp.: -40 °C � +90 °C, fara silicon.

�
Rozpra�ovacie lepidlo
KontaktnØ lepidlo pre rýchle, ve�koplo�nØ zlepovania. 
JednoduchØ a �istØ pri pou�ití, vysokÆ lepivos�, rýchlo 
schne. VhodnØ napr. na zlepovanie kartónu, papiera, 
dreva a ko�e.

400 ml # 4317784564618

 7,73 �
57,58 DKK

 3,57 �
26,63 DKK

�
Svejsespray
Forhindrer vedhæftning og fastbrænding på gasdysen 
og materialeover�aden. Beskytter svejsedyser og 
virker som afrins ved CO2-svejsning og elektrosvejsning 
Fłr videreforarbejdning skal svejseemnet rengłres i 
tilstrækkelig grad. Silikonefri. Farve: klar.

�
Spray antyadhezyjny
Nie dopuszcza do przywierania i powstawania 
przypale	 na dyszy gazowej i na powierzchni narz�dzi. 
Po obróbce detale mo�na bezproblemowo lakierowa�, 
galwanizowa�, oksydowa� i eloksowa�. Chroni dysze 
spawaj�ce i s�u�y jako �rodek antyadhezyjny podczas 
spawania w os�onie gazów i spawania elektrycznego. 
Przed dalsz� obróbk� (cynkowanie) spawany detal 
dostatecznie wyczy�ci�. Nie zawiera sylikonu. Kolor: 
bez barwny.

H
LevÆlasztó spray
MegakadÆlyozza a tapadÆst Øs fröcskölØst a gÆz-
fœvókÆn Øs a munkadarab felületØn. A kezelØs utÆn 
a munkadarabok problØmamentesen lakkozhatók, 
galvanizÆlhatók, barníthatók Øs eloxÆlhatók. Megóvja 
a hegeszt�fœvókÆkat Øs levÆlasztószerkØnt szolgÆl 
vØd�gÆzas- Øs villamos hegesztØsnØl. A tovÆbbi feldol-
gozÆs el�tt (horganyzÆs) a heganyagot megfelel�en 
tisztítsa meg. Szilikonmentes. Szín: ÆtlÆtszó.

�
Spray separare
˛mpiedic� aderen�a �i arderea duzei de gaz pe 
suprafa�a piesei de lucru. Piesele de lucru pot � vopsite, 
galvanizate �i eloxate f�r� probleme dup� tratare. 
Protejeaz� duzele de sudur� �i ac�ioneaz� ca agent de 
separare �a sudarea cu gaz de protec�ie �i electric�. 
˛nainte de continuarea prelucr�rii (zincare) cur��a�i bine 
obiectul de sudat. F�r� silicon. Culoare: transparent.

�
Odde�ovací sprej
Zabra�uje pri�nutiu a zapekaniu na plynovej dýze a na 
povrchu obrobkov. Po spracovaní mo�no obroky bez 
problØmov lakova�, galvanizova�, brunova� a eloxova�. 
ChrÆni zvÆracie dýzy a pôsobí ako separa�ný pros
triedok pri zvÆraní v ochrannej atmosfØre a elektrickom 
zvÆraní. Pred 
al�ím spracovaním (pozinkovaním) 
zvÆraný kov dôkladne vy�istite. Bez silikónov. Farba: 
priezra�nÆ.

400 ml # 4317784564458

10,06 �
74,94 DKK

3,92 �
29,20 DKK

�
Trykluftspray
Til stłvfjernelse på E-konstruktionsgrupper og fłr vedligeholdelses- eller 
reparationsarbejde. Til rengłring af magnetplade-læsehoveder til lyd  
og billede, vakuumtætnings�ader, pakringe, hłjspændingsisolatorer,  
prłveholdere, elektrisk laeseudstyr mod papirstłv (papirstłv), optiske 
aggregater eller fotoudstyr. Bearbejdningsoplysninger: Må ikke rystes 
fłr brug! Må ikke anvendes under spænding. Ved arbejde på elektriske 
komponenter og strłmfłrende dele skal man altid słrge for at afbryde 
strłmkredsen.

�
Spr��one powietrze w sprayu
Do zdmuchiwania py�ów z uk�adów elektronicznych lub przed pracami  
konserwacyjnymi i naprawami. Do czyszczenia g�owic czytaj�cych 
d�wi�k i obraz z p�yt magnetycznych, to talerzy p�yt, do powierzchni 
uszczelniaj�cych pró�ni�, do pier�cieni uszczelniaj�cych, izolatorów wyso-
kiego napi�cia, uchwytów do próbek, elektrycznych urz�dze	 czytaj�cych 
do czeków bankowych (py� papierowy), do urz�dze	 optycznych i do 
wyposa�enia fotogra�cznego. Wskazówki u�ytkowe: Przed u�yciem nie 
potrz�sa�! Nie stosowa� pod napi�ciem. Podczas wykonywania prac przy 
uk�adach elektrycznych i cz��ciach pod napi�ciem koniecznie przerwa� 
obwód zasilania.

H
S�rített leveg� spray
Villamos alkatrØszmodulok portalanítÆsÆhoz, ill. karbantartÆsi- vagy 
javítÆsi munkÆk el�tt. Hang- Øs kØprögzít� eszközök mÆgneslemezeinØl 
az olvasófejek, lemeztÆnyØrok, vÆkuumtömít� felületek, tömít�gy�r�k, 
nagyfeszültsØg� szigetel�k, mintatartók, banki csekkek elektromos  
leolvasó berendezØsei (papírpor), optikai kØszülØkek, valamint fØnykØpØszeti 
felszerelØsek tisztítÆsÆra. AlkalmazÆsi œtmutató HasznÆlat el�tt ne rÆzza 
fel! Ne hasznÆlja feszültsØg alatt. Villamos alkatrØszeken Øs Æram alatt Ælló 
alkatrØszeken mindenkØppen gondoskodjon az Æramkör megszakítÆsÆról. 

�
Spray aer comprimat
Pentru îndep�rtarea prafului de pe subansambluri  
electrice, resp. înaintea lucr�rilor de între�inere  
sau repara�ii. Pentru cur��area capurilor de citire a  
pl�cilor magnetice pentru audio �i video, discuri,  
suprafe�e vid, garnituri, izolatoare de înalt� tensiune,  
suporturi de e�antioane, dispozitive de citit electrice  
pentru cecuri bancare (praf hârtie), aparate optice  
sau dispozitive fotogra�ce. Instruc�iuni de prelucrare:  
A nu se agita înainte de utilizare! A nu se utiliza  
sub tensiune. La lucrul cu componentele electrice �i  
electroconductoare, întrerupe�i neap�rat circuitul  
electric.

�
Sprej so stla�eným vzduchom
Na odstrÆnenie prachu z e-modulov, prípadne  
pred œdr�bÆrskymi a opravÆrenskými prÆcami. Na  
�istenie magnetických pevných diskov �ítacích hlÆv  
zvuku a obrazu, gramofónových tanierov, vÆkuových  
tesniacich plôch, tesniacich krœ�kov, izolÆtorov  
vysokØho napätia, dr�iakov vzoriek, elektrických  
�íta�iek bankových �ekov (papierový prach), optických  
prístrojov alebo fotogra�ckých vybavení. Pokyny  
pre spracovanie: Pred pou�itím nepretrepÆvajte!  
Nepou�ívajte pod napätím. Pri prÆcach na elektrických komponentoch a dieloch vodiacich 
elektrický prœd bezpodmiene�ne zabezpe�te odpojenie od prœdovØho obvodu.

400 ml # 4317784564441



�
Spray zinc- culoare deschisa
Fixare buna pe metale, ofera protectie anticoroziva  
indelungata. Utilizare la toate lucrarile la caroserii, pentru 
corectarea pieselor galvanizate deteriorate, strat intermediar  
la sudura in puncte. Culoare: gri argintiu, lucios deschis  
ca si o galvanizare noua, rezistenta la temperatura pana la 
+500 °C, formeaza o pelicula neteda, fara pori, uscare rapida, 
posibilitate de sudura in puncte si conductor electric,  
contine silicon.

�
Zinkový sprej svetlý
VytvÆra hladký �lm bez pórov, rýchlo schne, vhodný pre  
bodovØ zvÆranie, elektricky vodivý a teplovzdorný do  
+500 °C. Pozinkovanie za studena pre aktívnu, katodickœ  
dlhodobœ ochranu proti korózii. VysokohodnotnØ spojivo.  
Vhodný pre výfukovØ systØmy a inØ termicky namÆhanØ  
diely. Pre opravy Æut a stavbu karosØrií. Pre prepracovanie 
�iarových zinkovaní na vynechaných miestach po zvÆraní.

400 ml # 4317784564595

�
Aluminiumspray
Młrkt skinnende, varmebestandig korrosionsbeskyttelse op til +400 °C  
(kortvarigt +500 °C). Ridse-, błrste- og vaskefast. Fremstillet af 99,5 % ren  
aluminium. Stłvtłr efter 10 minutter ved +20 °C.

�
Podk�ad aluminiowy w aerozolu
Ciemna, b�yszcz�ca, odporna na wysok� temperatur� ochrona  
przeciwkorozyjna do +400 °C (krótkotrwale +500 °C). Odporny na  
zarysowania, szczotkowanie i zmywanie. Zawiera 99,5 % czystego  
aluminium. W temperaturze +20 °C py�osuchy po 10 minutach.

H
Alumínium spray
SötØten csillogó, h�Ælló korrózióvØdelem +400 °C-ig (rövid ideig +500 °C).  
KarcolÆs- Øs ken�dØsmentes. 99,5 % tiszta alumíniumból kØszült.  
PorszÆraz +20 °C-on 10 perc alatt.

�
Spray aluminiu 900
Protectie anticoroziva, rezist. termica +400 °C (pe termen scurt +500 °C).  
Rezistenta la zgariere, periere, frecare. Contine 99.5 % Al pur, culoare  
argintiu-inchis lucios, uscare la +20 °C: 10 min, fara silicon.

�
Hliníkový sprej
Tmavo lesklÆ, teplovzdornÆ ochrana proti korózii do +400 °C  
(krÆtkodobo do +500 °C). Odolný proti vrypu, kefovaniu a zotretiu.  
Vyrobený z 99,5 % �istØho hliníka. Zaschnutý za 10 minœt pri +20 °C.

400 ml # 4317784564786

�
Spray til rustfrit stål
Beskytter mod rust og er slidstærk. Hæfter på metaller. Hłj kemikalie- og  
temperaturbestandighed (op til +300 °C). Til udbedring af beskadigede dele af 
rustfrit stål.

�
Aerozol do stali stopowej
Chroni przed rdz� i jest odporny na �cieranie. Przylega do metali.  
Wysoka odporno�� na dzia�anie chemikaliów i temperatury (do +300 °C).  
Do naprawiania uszkodzonych elementów ze stali stopowej.

H
NemesacØl spray
VØd a korróziótól Øs kopÆsszilÆrd. FØmre ragad. Magas a  
vegyszerellenÆllókØpessØge Øs a h�ellenÆllókØpessØge (+300 °C h�mØrsØkletig). 
SØrült nemesacØl alkatrØszek kijavítÆsÆhoz. Antracit szürke szín.

�
Spray intretinere otel inoxidabil
Protectie antirugina, rezistenta la frecare. Fixare buna pe metale.  
Rezistenta mare la chimicale si temp. max. +300 °C, culoare: antracit,  
timp uscare la +20 °C: 10 min. Pentru corectarea pieselor din inox.

�
Sprej na u��achtilœ oce�
ChrÆni pred hrdzou a je oderuvzdorný. Pri�ne na kovy. VysokÆ odolnos�  
vo�i chemikÆliÆm a teplovzdornos� (do +300 °C). Na opravu po�kodených  
dielov z u��achtilej ocele.

400 ml # 4317784564793

 6,90 �
51,42 DKK

 7,62 �
56,78 DKK

�
Zink spray
Hæfter på metaller, er modstandsdygtig over for vand  
og beskytter mod rust. Denne kombination tilbyder  
dobbelt langtidsbeskyttelse. Anvendes i forbindelse 
med alle former for karrosseriarbejde, til udbedring af 
beskadigede zinklag, til coating af bore- og svejsesteder, 
mellemlag ved punktsvejsning, til anlæg, som er udsat 
for vand og vejr. Zink spray består af 95 % zink og 5 % 
alkydharpiks. Temperaturbestandighed: op til +500 °C. 
Farve: matgrå.

�
Spray cynkowy
Przywiera do metali, odporny na oddzia�ywanie wody 
i chroni przed rdz�. To po��czenie zapewnia podwójn�, 
d�ugotrwa�� ochron�. Do stosowania we wszystkich 
pracach przy karoserii, do naprawy uszkodzonych warstw 
cynku, do powlekania miejsc po wierceniu i spawaniu,  
jako warstwa po�rednia do punktowego zgrzewania,  
do instalacji wra�liwych na dzia�anie wody i czynników  
atmosferycznych. Spray cynkowy sk�ada si� w 95 % 
z cynku i w 5 % z syntetycznej �ywicy. Odporno�� na 
temperatur�: do +500 °C. Kolor: matowy szary.

7,64 �
56,93 DKK

7,40 �
55,12 DKK

�
Zink-spray lys
Danner en glat og porefri �lm, hurtigtłrrende, kan  
punktsvejses, elektrisk ledende og varmebestandig op til  
+500 °C. Koldgalvanisering for aktiv, katodisk langstids-
korrosionsbeskyttelse. Bindemiddel af hłj kvalitet.  
Egnet til udstłdningssystemer og andre dele med termisk 
belastning. Til bilreparationer og karosseribygning.  
Til efterbearbejdning af varmgalvaniseringer på defekte  
steder efter svejsearbejde.

�
Jasny podk�ad cynkowy  
w aerozolu
Tworzy g�adk� i nieporowat� pow�ok�, szybkoschn�cy,  
daj�cy si� spawa� punktowo, przewodz�cy elektrycznie i  
odporny na dzia�anie wysokiej temperatury do +500 °C. 
Cynkowanie na zimno dla zapewnienia aktywnej, katodowej, 
d�ugotrwa�ej ochrony przeciwkorozyjnej. Lepiszcze wysokiej 
jako�ci. Nadaje si� do uk�adów wydechowych i innych  
elementów nara�onych na obci��enia termiczne. Do napraw  
pojazdów i przy budowie karoserii. Do ponownego opra
cowania cynkowania ogniowego w miejscach ubytków po 
pracach spawalniczych.

H
Cink spray, vilÆgos
Sima, pórusmentes felületet kØpez, gyorsan szÆrad,  
alkalmas ponthegesztØshez, elektromos vezet� Øs +500 °C- ig 
h�Ælló. Hideg galvanizÆlÆs az aktív, katódos, hosszan tartó 
korrózióvØdelemØrt. ÉrtØkes köt�anyag. Alkalmas füstelvezet� 
rendszerekhez Øs egyØb, h�hatÆsnak kitett alkatrØszekhez.  
AutójavítÆshoz Øs karosszØriaelemekhez. T�zihorganyzÆs  
javítÆsa hibÆs hegesztØsi felületeken.

H
Cinkspray
Megtapad a fØmeken, ellenÆll a víznek Øs vØd a rozsda ellen. Ez a  
kombinÆció duplÆn hosszantartó vØdelmet biztosít. Alkalmazható  
mindenfØle karosszØria-munkÆknÆl, megsØrült cinkbevonatok  
javítÆsÆra, fœrÆsi Øs hegesztØsi helyek bevonÆsÆra, ponthegesztØsnØl 
közbens� rØteg kØpzØsØre, víz Øs zivatarok Æltal veszØlyztetett  
berendezØseknØl. A cinkspray 95 % cinkb�l Øs 5 % m�gyantÆból Æll. 
H�ÆllósÆg: +500 °C-ig. Szín: matt szürke.

�
Spray zinc
Aderen�� pe metal, rezistent la ap� �i protejeaz� la rugin�. Aceast� 
combina�ie asigur� o protec�ie dubl� pe termen lung. Pentru utilizarea 
la toate lucr�rile de caroserie, pentru îmbun�t��irea straturilor de  
zinc deteriorate, pentru acoperirea punctelor perforate �i sudate, strat  
i ntermediar la sudura în puncte, pentru instala�ii periclitate de ap�  
�i intemperii. Sprayul de zinc con�ine 95 % zinc �i 5 % r��ini arti�ciale. 
Rezisten�� termic�: pân� la +500 °C. Culoare: gri mat.

�
Zinkový sprej
Pri�navý ku kovom, odolný proti vode a chrÆni pred koróziou. TÆto  
kombinÆcia poskytuje dvojitœ dlhodobœ ochranu. Na pou�itie pri 
v�etkých karosÆrskych prÆcach, na opravu po�kodených zinkových 
vrstiev, nanÆ�anie miest po v
taní a miest zvaru, medzivrstvu pri 
bodovom zvÆraní a pre zariadenia ohrozenØ vodou a poveternostnými 
vplyvmi. Zinkový sprej pozostÆva z 95 % zinku a 5 % �ivice. TepelnÆ 
odolnos�: do + 500 °C. Farba: matnÆ sivÆ.

400 ml # 4317784564472



�
Koldgalvanisering
Dobbeltbeskyttelsen mod rustdannelse hæfter på metaller, er modstandsdygtig  
over for vand og beskytter mod rust. Zinken giver metal�aden katodisk  
rustbeskyttelse, og derefter beskytter den modstandsdygtige alkydharpiks frakke. 
Zinkstłvfarve E-COLL består af ca. 95 % zink og ca. 5 % alkydharpiks.

�
Farba cynkowa
Podwójna ochrona przed korozj�, farba przywiera do metali, jest odporna  
na oddzia�ywanie wody i chroni przed rdz�. Cynk gwarantuje katodow� ochron� 
metalowych powierzchni przed korozj�, po nim ochron� zapewnia trwa�a  
warstwa z syntetycznych �ywic. Farba cynkowa E-COLL sk�ada si� w ok. 95 % z 
cynku oraz w ok. 5 % z syntetycznej �ywicy.

H
Cinkpor festØk
A rozsdakØpz�dØs elleni kett�s vØdelem megtapad a fØmeken, ellenÆll a víznek  
Øs vØd a rozsda ellen. A cink katódos rozsdavØdelmet biztosít a fØmfelületnek,  
ezutÆn vØd az ellenÆlló m�gyanta�lm. Az E-COLL cinkporfestØk kb. 95 % cinkb�l  
Øs kb. 5 % m�gyantÆból Æll.

�
Vopsea praf zinc
Protec�ia dubl� împotriva ruginii, aderen�� pe metal, rezistent la ap� �i  
protejeaz� la rugin�. Zincul confer� suprafe�ei metalice protec�ie coroziv� catodic�, 
apoi protejeaz� pelicula de r��in� arti�cal� rezistent�. Vopseaua cu praf de zinc  
E-COLL este alc�tuit� din cca. 95 % zinc �i cca. 5 % r��in� arti�cial�.

�
Zinok Paint
Dôle�itÆ poznÆmka: Popis produktu tohto �lÆnku nie je k dispozícii vo va�om jazyku.

800 g # 4317784564410

18,08 �
134,70 DKK

�
Zink-Alu spray
Sikrer bedst mulig korrosionsbeskyttelse for alle metalover�ader, łkonomisk  
i brug, hurtigtłrrende, kan lakeres uden yderligere grunding. Alsidig på grund af 
modstandsdygtig, �eksibel, ikke-fedtende, elektrisk ledende beskyttelses�lm,  
der kan svejses på. Varmebestandig op til ca. +500 °C. Farve: słlvglans.

�
Spray cynkowo-aluminiowy
Zapewnia maksymaln� ochron� antykorozyjn� powierzchni metalowych,  
oszcz�dny w u�yciu, szybkoschn�cy, mo�liwo�� lakierowania bez dalszych 
podk�adów. Wielostronny dzi�ki ochronnej i odpornej pow�oce, która jest  
elastyczna, nie t�u�ci, przewodzi pr�d elektryczny i mo�e by� zgrzewana.  
Odporno�� na temperatur� do ok. +500 °C. Kolor: srebrny z po�yskiem.

H
Cink-alumínium spray
A legmagasabb szint� korrózióvØdelmet biztosítja minden fØmfelület szÆmÆra,  
takarØkosan hasznÆlható, gyorsan szÆrad, tovÆbbi alapozÆs nØlkül festhet�.  
Sokoldalœan alkalmazható, az ellenÆllókØpes, rugalmas, nem zsírosító,  
elektromosan vezet�, Æthegesztható vØd��lm következtØben. H�ÆllósÆg  
kb. +500 °C-ig. Szín: fØnyes ezüst.

�
Spray zinc-aluminiu
Ofer� protec�ie anticoroziv� maxim� pentru toate suprafe�ele metalice,  
economicos la folosire, uscare rapid�, aplicabil f�r� grund. Utilizare multipl�  
prin pelicula de protec�ie rezistent�, �exibil�, antiîngr��are, electronconductoare, 
sudabil�. Rezistent termic pân� la cca. +500 °C. Culoare: argintiu.

�
Sprej zinok-hliník
Poskytuje najvy��iu ochranu proti korózii pre v�etky kovovØ povrchy, hospodÆrne 
pou�itie, rýchlo schne, mo�no ho natiera� bez zÆkladnØho nÆteru. UniverzÆlnos� 
zaru�enÆ v
aka odolnØmu, �exibilnØmu, nemastiacemu sa, elektricky vodivØmu, 
zvarom prekrývate�nØmu ochrannØmu �lmu. TepelnÆ odolnos� do cca +500 °C. 
Farba: strieborný lesk. 

400 ml # 4317784564403

 7,81 �
58,16 DKK

�
Grunderingsspray
Korrosionsbeskyttelse med langtidsvirkning Dækkende, 
hurtigtłrrende, kan nemt lakeres over. Farve: grå.  
Til metaller, træ og kunststoffer.

�
�rodek do gruntowania  
w aerozolu
Ochrona przeciwkorozyjna o d�ugotrwa�ym dzia�aniu. 
Wyrównuj�cy nieci�g�o�ci powierzchni, szybkoschn�cy, 
pow�ok� mo�na lakierowa�. Kolor: szary Do metali, 
drewna i tworzyw sztucznych.

H
Alapozó spray
KorrózióvØdelem hosszœ tÆvœ hatÆssal. Jó kitölt� 
kØpessØg, gyorsan szÆrad Øs Ætfesthet�. Szín: szürke. 
FØmekhez, fÆhoz Øs m�anyagokhoz.

�
Spray grund
Protectia anticoroziva efect indelungat acoperire buna, 
uscare rapida. Ptr. metal, lemn, plastic, dupa sudura. 
Culoare gri, fara silicon.

�
ZÆkladovací sprej
Ochrana proti korózii s dlhotrvajœcim œ�inkom.  
VysokÆ plnivos�, rýchlo schnœci, dobre prelakovate�ný. 
Farba: sivÆ. Pre kovy, drevo a plasty.

400 ml # 4317784564809

�
Rustbeskyttelsesgrunding
Bly- og kromatfri rustbeskyttelsesgrundering på kunstharpiksbasis 
til indendłrs og udendłrs brug. Hurtigtłrrende, universelt  
anvendelig. Fremragende binding på jern og stål, kan anvendes  
på træ og mineralske underlag. Mod pore- og restrust. Forarbe-
jdningsanvisninger: Underlaget skal være bæredygtigt og frit for 
snavs, fedt, lłs rust og valsehud. Materialet er klar til forarbejdning. 
Skal rłres grundigt op fłr brug og lukkes tæt efter brug. Til at  
pensle eller rulle. Materiale-, luft- og underlagstemperatur mindst  
5 °C (ideelt 10 � 25 °C). Normalt er en grunding tilstrækkelig.  
Hvis underlaget har en stłrre over�aderuhed, skal der påfłres  
to grundinger. Overlakering efter 24 timer med almindelig  
kunstharpikslak. Stłvtłrt efter 30 min., gribefast efter 1 time,  
kan efterbearbejdes efter 5 timer. Forbrug: ca. 0,15 � 1,45 l/m†.

�
Substancja podk�adowa na rdz�
Podk�ad przeciwkorozyjny niezawieraj�cy o�owiu i chromianów  
na bazie �ywicy syntetycznej do stosowania w pomieszczeniach  
i na zewn�trz. Szybkoschn�cy, o uniwersalnym zastosowaniu. 
Doskona�a przyczepno�� na �elazie i stali, mo�liwo�� stosowania  
na drewnie i pod�o�ach mineralnych. Zwalcza rdz� w otworach  
i pozosta�o�ci rdzy. Wskazówki dotycz�ce obróbki: Pod�o�e musi  
by� wytrzyma�e i wolne od zanieczyszcze	, smaru, rdzy luzem  
i naskórka walcowniczego. Materia� jest gotowy do obróbki.  
Przed u�yciem dobrze wymiesza�, po u�yciu dobrze zamkn��.  
Do nak�adania p�dzlem lub rolk�. Temepratura materia�u,  
powietrza otoczenia i pod�o�a co najmniej 5°C (idealna 10 � 25 °C).  
W normalnym przypadku wystarczy pow�oka gruntowa. Przy 
wi�kszej g��boko�ci nierówno�ci pod�o�a nale�y nanie�� dwie 
warstwy pow�oki gruntowej. Po 24 godzinach pokry� powszechnie 
dost�pnymi w handlu lakierami z �ywic syntetycznych. Py�osuchy 
po 30 min, odporny na dotyk po 1 godzinie, mo�liwo�� ponownej 
obróbki po 5 godzinach. Zu�ycie: ok. 0,15 � 1,45 l/m†.

7,11 �
52,95 DKK

8,92 �
66,47 DKK

H
Vörösbarna rozsdagÆtló
Fontos megjegyzØs: A termØk leírÆsa nem Æll  
rendelkezØsre az Ön nyelvØn.

�
Grund rugin�
Not� important�: Descrierea produsului pentru  
acest articol nu este disponibil� în limba dvs.

�
Príklad rastu
Dôle�itÆ poznÆmka: Popis produktu tohto  
�lÆnku nie je k dispozícii vo va�om jazyku.

400 ml

EAN � � H � �
4317784564625 grå szary szürke gri �edÆ

4317784564632 maroon kasztanowaty gesztenyebarna castaniu ga�tanovØ



�
Byggepladsmarkeringsspray
Oplłsningsmiddelholdig dispersion af bly- og cadmi
umfri pigmenter på acrylatbasis. Uden klorerede 
oplłsningsmidler. Med sprłjtedyse til anvendelse 
over hovedhłjde og med separat skrivedyse. Til alt 
markeringsarbejde, for eksempel på byggepladser, 
parkeringspladser, træ, græsplæner, sand, grus og stål.

�
Marker budowlany w aerozolu
Zawieraj�ca rozpuszczalnik zawiesina pigmentów 
bezo�owiowych i bezkadmowych na bazie akrylanów. 
Nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych. Z  
bezpiecznym rozpylaczem i oddzieln� dysz� do wyko
nywania napisów. Do znakowania, na przyk�ad na 
placach budowy, na parkingach, na drewnie, trawniku, 
piasku, na �wirze i stali.

H
SÆrga ØpítkezØsi spray
Akril alapœ ólom- Øs kadmiummentes pigmentek 
oldószertartalmœ diszperziója. Nem tartalmaz klóros 
oldószert. Kupak feletti permetez� fœvókÆval Øs külön 
írófœvókÆval. Mindenfajta jelöl� munkÆhoz, pØldÆul 
ØpítkezØsen, parkolókban, fÆn, pÆzsiton, homokon, 
kavicson Øs acØlon.

7,43 �
55,38 DKK

�
Spray pentru marcare
Pe baza de acrilat. Pentru toate operatiunile de  
marcare pe santiere, parcari, lemn, gazon, nisip, pietris, 
otel, etc. Dispersie de pigmenti fara plumb si cadmiu  
cu continut de solvent, nu contine solventi clorurati.  
Cu duza de stropire peste cap si duza suplimentara  
de scriere.

�
Stavebný zna�kovací sprej
Disperzia s obsahom rozpœ��adiel s bezolovnatými 
pigmentami bez kadmia, na akrylÆtovej bÆze. Bez 
chlórovaných rozpœ��adiel. S rozpra�ovacou dýzou na 
rozpra�ovanie nad hlavou a so separÆtnou dýzou na 
písanie. Pre v�etky zna�kovacie prÆce, napríklad na 
staveniskÆch, parkoviskÆch, na drevo, trÆvnik, piesok, 
�trk a oce�.

500 ml

EAN � � H � �
4317784564649 gul �ó�ty sÆrga galben �ltý

4317784564656 rłd czerwony piros ro�u �ervenÆ

4317784564663 lyserłd ró�owy rózsaszín roz ru�ovÆ

4317784564670 sort czarny fekete negru �ierna

�
Korrosionsbeskyttelsesvoks
Over�ade- og korrosionsbeskyttelsesmiddel på  
voksbasis. Vandfast, holder længe, silikonefri.  
Temperaturbestandig fra -30 °C til +90 °C.  
Dråbepunkt: ca. 100 °C. Farve: hvid/transparent.  
Til midlertidig konservering af falser og �ader  
på motorkłretłjer, entreprenłrmaskiner,  
landbrugsmaskiner, hjem og have.

�
Wosk przeciwkorozyjny
�rodek na bazie wosku do przeciwkorozyjnej  
ochrony powierzchni. Odporny na wp�ywy atmos
feryczne, d�ugo przylegaj�cy, niezawieraj�cy silikonu. 
Odporny na dzia�anie temperatury od -30 °C do  
+90 °C. Temperatura kroplenia: ok. 100 °C. Kolor: 
bia�y/przezroczysty. Do tymczasowego konserwowa-
nia przylg i powierzchni w pojazdach mechanicznych, 
maszynach budowlanych, urz�dzeniach rolniczych  
oraz w domu i w ogrodzie.

H
KorrózióvØd� viasz
Viasz alapœ felület- Øs korrózióvØd� anyag.  
Id�jÆrÆsÆlló, hosszan ható, szilikonmentes. H�Ælló  
-30 °C Øs +90 °C között. A cseppenØspont kb. 100 °C. 
Szín: fehØr/ÆtlÆtszó. Ideiglenes korrózióvØdelemkØnt 
alkalmas olyan rØszeken, mint pØldÆul jÆrm�vek, 
Øpít�gØpek, mez�gazdasÆgi gØpek Øs szerszÆmok, 
peremezØsei Øs felületei, valamint a hÆz körül Øs  
a kertben.

�
Ceara de protectie anticoroziva
Aderenta buna, indeparteaza apa, anticoroziv si  
efect stopare rugina. Ideal ptr. conservare temporara. 
Recomandat si ptr. protectia interioara a recipi
entilor sub presiune, conservarea utilajelor grele, de 
constructii, agricole, dispozitive ptr. casa si gradina, 
conservarea sculelor. Punct picurare: cca. 100 °C, 
rezistenta la temp.: -30 °C pana la +90 °C, culoare: 
alb - transparent.

�
Vosk na ochranu proti korózii
Dôle�itÆ poznÆmka: Popis produktu tohto �lÆnku nie  
je k dispozícii vo va�om jazyku.

400 ml # 4317784564601

 6,54 �
48,72 DKK

�
Industriforstłver
Med FPM-pakning og justerbar kunststofdyse. 
Sprłjtemængde: 1,5 ml/slag. Egnet til lette kemikalier, 
oplłsnings- og rengłringsmidler samt til formolier.

�
Rozpylacz przemys�owy
Z uszczelnieniem �uoro-elastomerowym (FPM)  
i regulowan� dysz� z tworzywa sztucznego. 
Wydajno��: 1,5 ml/skok. Do lekkich chemikaliów, 
rozpuszczalników i �rodków czyszcz�cych oraz olejów 
do smarowania deskowania.

H
Ipari porlasztó
FPM tömítØssel Øs Ællítható m�anyag fœvókÆval. 
SzÆllított mennyisØg: 1,5 ml/löket. Enyhe  
vegyszerekhez, mosó-, oldó-Øs tisztítószerekhez, 
valamint levÆlasztó olajokhoz alkalmas.

�
Pulverizator industrial 1 litru
Garnitura speciala FPM, duza plastic reglabila. Ptr. 
solutii chimice neagresive, solventi, solutii curatare, 
uleiuri matrite. Debit: 1,5 ml/cursa.

�
Priemyselný rozpra�ova�
S tesnením FPM a prestavite�nou plastovou dýzou. 
DodÆvanØ mno�stvo: 1,5 ml/zdvih. Vhodný pre  
�ahkØ chemikÆlie, rozpœ��acie a �istiace prostriedky, 
ako aj pre oddeb�ovacie oleje.

1 L # 4317784564823

�
Universaltrykspray
Med FPM-pakning, justerbar kunststofdyse  
og sikkerhedsventil. Til automotiv rengłring  
(bl.a. naftaholdige midler). Egnet til pH-område: 1-9.

�
Uniwersalny spryskiwacz 
ci�nieniowy
Z uszczelnieniem �uoro-elastomerowym (FPM), 
regulowan� dysz� z tworzywa sztucznego i  
zaworem bezpiecze	stwa. Do czyszczenia w  
bran�y motoryzacyjnej (m.in. usuwania �rodków 
zawieraj�cych naft�). Odpowiedni do zakresu pH: 1-9.

H
UniverzÆlis pumpÆs szórótartÆly
FPM tömítØssel, Ællítható m�anyag fœvókÆval Øs  
biztonsÆgi szeleppel. Autóipari tisztítÆshoz  
(többek között könny�benzint tartalmazó szerek).  
1-9 pH tartomÆnyban alkalmas.

�
Pulverizator universal cu presiune
Garnitura speciala FPM, duza plastic reglabila. Ptr.  
curatari, protectie anticoroziva, gresare, impregnare; 
ptr. solutii cu continut de petrol. Recipient gradat si 
pompa din plastic. Adecvat pentru intervalul de pH: 1-9.

�
UniverzÆlny tlakový rozpra�ova�
S tesnením FPM, prestavite�nou plastovou dýzou a 
bezpe�nostným ventilom. Pre automotive �istenie 
(mimo inØ s prostriedkami obsahujœcimi naftu). Vhodný 
pre rozsah pH: 1-9.

1,5 L # 4317784564847

�
Universaltrykspray
Egnet til lette kemikalier, oplłsnings- og  
rengłringsmidler samt til formolier.

�
Uniwersalny spryskiwacz 
ci�nieniowy
Do lekkich chemikaliów, rozpuszczalników  
i �rodków czyszcz�cych oraz olejów do smarowania 
deskowania.

H
UniverzÆlis pumpÆs szórótartÆly
Enyhe vegyszerekhez, mosó-, oldó-Øs  
tisztítószerekhez, valamint levÆlasztó olajokhoz 
alkalmas.

�
Pulverizator universal cu presiune
Pentru solutii chimice neagresive, solventi si solutii de 
curatare, uleiuri pentru matrite.

�
UniverzÆlny tlakový rozpra�ova�
Vhodný pre �ahkØ chemikÆlie, rozpœ��acie a �istiace 
prostriedky, ako aj pre oddeb�ovacie oleje.

1,5 L # 4317784564830

 26,14 �
194,72 DKK

 36,94 �
275,17 DKK

 5,46 �
40,67 DKK




















